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A.- Descripcion.

La presente memoria de calculo describe los criterios, hipotesis y métodos empleados
para el analisis y disefio de una Plataforma de trabajo, con una altura maxima de 3.5 mts y
con plataforma de descanso en altura de 1,85 mts. Vale decir que esta Plataforma es del tipo
modular y conforma un conjunto de tres médulos, siendo el central el de acceso a la zona
mas amplia y los laterales gemelos y opuestos habilitados como zona de trabajo. Lo
proyectado de la ocupacion de las zonas de trabajo es de un operador en la proyeccion mas
alta, dos operadores en la zona comun de descanso por tramo.

El objetivo es validar el disefio bajo las condiciones de carga que presumiblemente va a estar
sometida.

B.- Consideraciones.

El estudio en cuestion se realizara sobre un modelo de la Plataforma fabricada en
estructura de perfileria metalica de acero estructural comtn comercial, con ruedas de 8 para
facilitar su aproximacion a la zona de trabajo.

Toda la perfileria y planchas utilizadas en la fabricacion de la Plataforma esta bajo las
siguientes especificaciones de material:

- Perfileria tubular conformada en frio en acero estructural comin A240 ES (fy 200
MPa, fr 350 MPa)

- Dimensiones en planta de 1245x1405 mm de la zona central soportante, construida
en perfil cuadrado de 50x50x2 mm., grating RS3 en todas las zonas de circulacion y
peldanos de acceso, planchas de refuerzo en A36.

- Todas las uniones, son soldadas (AWS 60XX 6 70XX)

C.- Referencias de Diseno v Bibliografia.

El proyecto de estructura considera respetar toda la normativa vigente en Chile,
considerando utilizar las siguientes normas y c6digos extranjeros que no se contrapongan
con la legislacion chilena. Normas de referencia:

- NCh 3171 Of 2010 Disefio Estructural - Disposiciones generales y combinaciones de
cargas.

- NCh 1537 Of 2009 Diseno Estructural — Cargas Permanentes y cargas de uso.

- Manual de Disefio de Estructuras de Acero mediante el Método “Factores de Carga y
Resistencia” (LRFD) del Instituto Chileno de Acero (ICHA).

- ASCE/SEI 7-05 Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures

- Fundamentos de la Ciencia e Ingenieria de Materiales, W. F. Smith

- ASTM, ASME Standarts
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D.- Base de Calculo.

D.1.- Criterios de Disefio:

D.1.1.- La estructura de la Plataforma lado derecho se considera con un marco resistente
construido en perfil estructural cuadrado de 50x50x2 mm, con una escala que se proyecta
hacia adelante en perfileria de 50x50x2 y reforzada con PL 5 mm lateral, barandas y
pasamanos construidos en cafieria Sch 40 de 1 '42” (38 mm interior).

D.1.2.- Materiales:

Material | Acero Estructural

Densidad de masa 7.850 g/cm”3

General |Limite de elasticidad 207.000 MPa

Resistencia maxima a traccion|345.000 MPa

Modulo de Young 220.000 GPa
Tension

Coeficiente de Poisson 0.275 su
D.2.- Cargas.

D.2.1.1.- Cargas Permanentes
Se consideran en este item el peso propio de todos los elementos estructurales
incorporados en la Mesa. Total 3200 N.

D.2.2.- Cargas Eventuales.

Se establecen como cargas de uso lo indicado por la norma Nch 1537 of. 2009;
- Para pisos y pasarelas de mantenimiento 2 kPa
- Para Barandas y pasamanos carga concentrada de 0,9 kN en la zona mas desfavorable
- Se toma carga puntual de 1,5 kN por persona.
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E.- Metodologia. -

E.1.- Modelo de la estructura.
Vista general de la estructura.

Fig. E.1.1.- Vista general de los mddulos de Plataforma
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Fig. E.1.2.- Vista general de la Plataforma de este estudio.

E.2.- Método de disefio. -
El método de diseno seguido es por factores de carga y resistencia, verificando las tensiones
y factores de seguridad de los elementos cargados.

E.3.- Anélisis. -

El analisis de los efectos del sistema de cargas se realiza en software Inventor
Professional
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E.3.1 Vista de los estados de carga. Carga Vertical hacia abajo de 1500 N por persona (en
esta simulacion 4 personas en la zona de descanso y una persona en la zona de trabajo). 0,9
kN de carga en la Baranda.

E.3.1.- Resultados del analisis.

4 Fuerza y pares de reaccion en restricciones

e e Fuerza de reaccion Pares de reaccion
restriccion Magnitud {IJ;m ponente (X, Y, Magnitud gm ponente (X, Y,
-58.3B69 N -240.337 N'm
Restriccidn fija: 1 1070.34 N [963.909 N 3:1'052 N 4,32592 N m
461.623 N 18.1813 N m
0N -104.028 M m
Restriccidn fija:2 1195.42 M |759.69 N ::5'682 N 13.B118 N m
-022.987 N 12.4916 N m
7.96235 N -69.2918 M m
Restriccidn fija:3 1062.17 N [936.217 N ::'2238 i -6.67947 N m
-501.628 N -0.24204 N m
68.0043 N -127.612 N m
Restriccidn fija:4 288.923 N |279.613 N 12772 N m |-3.83047 N'm
25.6213 N 3.61615 N m
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E.3.2.- Estados de carga de la Plataforma lado derecho.-

Tipo: Tension de Von Mises

Unidad: MPa

S0-07-2026, 22:49:45
361,8 Max.

289 4
217,1

1447

72,4

. 0 Min,

Fig. E3.2.1 Tensiones criterio Von Mises

Tipo: Primera tension principal

Unidad: MPa

S0-07-2026, 22:49:50
386,9 Max.

| 2903

193,7

97 1

0,6

. =96 Min,

Fig. E3.2.2 Primera tensién Principal
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Tipo: Tercera tension principal

Unidad: MPa

S0-07-2026, 22:49:55
29 Max,

Ilaa

=i

-153,1

-233,9
-314,6 Min,

Fig. E3.2.3 Tercera Tension Principal

Tipo: Desplazamients

Unidad: mm

20-07-2026, 22:50.06
6,231 Max.

| 4,984
|| 3,738

| 2,492

1,246

0 Min,

Fig.E3.2.4 Desplazamientos (mm)
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Tipo: Coeficients de seguridad

Unidad: ul
S0-07-2026, 22:50:00

15 Max.
I 12

L 19

Fig.E3.2.5 Factores de seguridad.

| Resumen de resultados

Nombre Minimo | Maximo
Volumen 39029900 mm"™3

Masa 302.153 ka

Tensidn de Von Mises |0 MPa 361.76 MPa
Primera tensidn principal|-26.0324 MPa|386.904 MPa
Tercera tension principal | -314.596 MPa| 89.0485 MPa
Desplazamiento 0 mm 0.2305% mm
Coeficiente de sequridad|0.888158 su |15 su

E.3.3.- Resultados
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Los valores de resultados indican tension de Von Mises y tensiones principales sobre los
300 MPa, viendo las figuras de las respectivas tensiones e identificando donde se produce
la condicion mas desfavorable descartamos ese peak por estar en la zona donde
establecimos las cargas puntuales, lo que concentra el esfuerzo practicamente en un punto,
lo que no es real. Esto tltimo lo reafirma el resultado de los desplazamientos los que para la
zona en voladizo solo se desplaza 6 mm como flecha maxima. Lo mismo ocurre con el
valor minimo de coeficiente de seguridad de 0,8.
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F.1.1.- Conclusiones. -

La estructura es resistente, en este estudio se supuso que cohabitaban 4 personas de forma
simultanea en la zona de descanso y una en la zona mas alta, a lo cual los resultados indican
que la estructura esté trabajando en su zona eléstica con una deformacion méxima para la
zona mas desfavorable de 6 mm.

Las reacciones indican que las ruedas a seleccionar deben tener una capacidad de carga de
al menos 250 kg.

El resultado de carga sobre las barandas es conforme de acuerdo a la norma.
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